GRIGIO FUTURA Copsa.pl\

Dekoracyjny cienkowarstwowy system S
posadzkowy GRIGIO FUTURA 1-3 mm

BARWIENIE
KOLOR KOMPONENT WODA ZAROBOWA PIGMENT [g] PIGMENT [ml]
PIGMENTU PROSZKOWY [g] [g]

CREO1 SZARY czarny 1000 250
CREO02 JASNY czarny 1000 250
SZARY

CREO3 czarny 1000 250
NATURALNY

SZARY

CREO4 BAZALT czarny 1000 250
CREO5 CZERWIEN czerwony 1000 250
CREO8 GRAFIT czarny 1000 250
CRE10 ZOLTY 261ty 1000 250
CRE12 SZARY czarny 1000 250
BETON

CRE13 BRAZ brazowy 1000 250
CRE14 ZIELEN zielony 1000 250
niebieski niebieski 1000 250

Do wody zarobowej dodajemy barwnik wedtug proporcji zawartych w tabeli barwienia. Poprzez zmniejszanie lub
zwiekszanie ilosci barwnika podanej w tabeli uzyskujemy stabsze lub mocniejsze nasycenie kolorem.

UWAGA! Palete koloréw nalezy traktowac pogladowo. Ostateczna barwa i odcien posadzki uzaleznione sg od sposobu i
doktadnosci pigmentowania oraz od rozprowadzania i szlifowania masy dekoracyjnej. Zalecamy wykonanie prébki.
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GRIGIO FUTURA

\

Copsa.pl

Dekoracyjny cienkowarstwowy system

N

posadzkowy GRIGIO FUTURA 1-3 mm

Czynnos¢ Materiat Zuzycie materiatu

1. Natozenie warstwy gruntujgcej itPOXGP ok.0,3 kg/m?
gtebokopenetrujgcej (na stabe podtoze)

2. Natozenie warstwy gruntujgcej (STANDARD) itPOX 100 Z 0,3-0,5 kg/m?

2a. Mozliwos¢é zastosowania gotowej warstwy
szczepnej z kruszywem na podtoza o nieduzym QUARTZ CONTACT 0k.0,2 kg/m?
obcigzeniu uzytkowym, scianach, meblach

3. Zasyp zywicy kruszywem kruszywo kwarcowe 3kg/m?
Szlifowanie powierzchni i odkurzenie z luznego papier $cierny 40/60 -
kruszywa

4. Reczna aplikacja polimerowo-cementowej
warstwy konstrukeyjnej GRIGIO FUTURA ok.2 kg/m2
Szlifowanie powierzchni papierami sciernymi i papier $cierny 60/80 -
odkurzenie z luznego kruszywa

5. Warstwa gruntujaca RG-P 0,05/m2

6. Reczna aplikacja polimerowo-cementowej GRIGIO FUTURA 0,5-0,7 kg/m?
warstwy wykoriczeniowej
Szlifowanie powierzchni papierami sciernymi i papier $cierny 80/100/120 -
odkurzenie z pytu
Warstwa gruntujaca RG-P 0,05/m2

7 Impregnowanie powierzchni itPUR 400UV 0,10 — kg/m?
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GRIGIO FUTURA Copsa.pl\

Dekoracyjny cienkowarstwowy system S’
posadzkowy GRIGIO FUTURA 1-3 mm

SZLIFOWANIE

Po wyschnieciu warstwy wykoriczeniowej powierzchnie nalezy delikatnie przeszlifowac szlifierka jednotarczowa uzywajac
do tego celu papieru Sciernego o gradacji od 80 w gére — do uzyskania pozgdanego efektu.

IMPREGNACIJA

Gotowa posadzke doktadnie odkurzyé i zagruntowac RG-P w jednej cienkiej réwnomiernej warstwie przy uzyciu watka
welurowego. Czas schniecia 1-2 godziny. Zuzycie 0,11/ m?

Aplikacje pierwszej warstwy lakieru itPUR 400 UV nalezy przeprowadza¢ po 1-2 godzinach od potozenia warstwy gruntujacej
przy uzyciu wysokiej jakosci watka welurowego,

Po wyschnieciu pierwszej warstwy (tj. po ok 2 godz., jednak tego samego dnia), nanies$¢ drugg warstwe lakieru. Po 12 godz.
od natozenia ostatniej warstwy produktu, powierzchnie mozna zacza¢ uzytkowaé.

Powtoka uzyska swoje petne wtasnoéci ochronno-zabezpieczajace po ok. 7 dniach. Srednie zuzycie wynosi ok. 50 g/m?, 1
warstwa.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Sprzet i narzedzia nalezy czysci¢ bezposrednio po uzyciu acetonem. Narzedzia uzywane do wykonywania warstw GRIGIO
FUTURA nalezy czysci¢ bezposrednio po uzyciu woda. Zwigzany materiat usuwa¢ mechanicznie.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Produkt GRIGIO FUTURA zawiera cement —wymieszany z wodg daje odczyn alkaliczny. Nalezy podjaé dziatania zapobiegajace
pyleniu lub ochlapaniu zaprawga. Nie wdycha¢, chroni¢ oczy i skére. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast
przemy¢ duzg iloscig wody, skére umy¢ wodg z mydtem. W razie potrzeby zasiegna¢ porady lekarza. Przechowywac poza
zasiegiem dzieci.

OPAKOWANIA

System posadzkowy GRIGIO FUTURA pakowany jest w zestawach:
wiadro 10 kg badz 20 kg + ptynny pigment

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnosza sie do wyrobow przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami, podane sg w dobrej
wierze i uwzgledniajg aktualny stan wiedzy oraz posiadane doswiadczenie firmy itBUD. Uzytkownik zobowigzany jest do
stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami itBUD. Wszystkie podane dane techniczne bazuja na
prébach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréow moga nie by¢ identyczne ze wzgledu na warunki,
umiejscowienie, sposdb aplikacji i inne okolicznosci, na ktére firma itBUD nie ma wptywu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej
instrukcji, wszystkie poprzednie traca waznos$¢. Powierzchnia wykonanej posadzki moze wykazywaé réznice w odcieniu i
wygladzie w zaleznosci od warunkdw i sposobu wykonywania prac, warunkéw wysychania itp. Nie jest to wada wyrobu i nie
wptywa na parametry techniczne oraz witasciwosci uzytkowe posadzki. Zréznicowanie kolorystyczne posadzki moze byé
réwniez wynikiem niejednorodnego podtoza betonowego.
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GRIGIO FUTURA Copsa b\

Dekoracyjny cienkowarstwowy system g
posadzkowy GRIGIO FUTURA 1-3 mm

APLIKACJA

Aplikacja GRIGIO FUTURA przebiega recznie, pacami stalowymi o réznej szerokosci | dtugosci. Materiat nalezy aplikowac
szybkimi, mocnymi ruchami — kolistymi, badZ podtuznymi w zaleznosci od oczekiwanego efektu wizualnego.

Na przeszlifowane, starannie odkurzone podtoze wyktadamy warstwe masy konstrukcyjnej GRIGIO FUTURA w ilosci ok. 2 kg
na 1m2. Pozostawienie nadmiaru materiatu pomiedzy ruchami packi zostawi widoczny slad zatarcia. Mozna go czesciowo
lub catkowicie zeszlifowac¢ nastepnego dnia.

UWAGA: Podczas pracy nalezy unikac¢ tzw. przerw technologicznych — zwtaszcza w centralnej czesSci pomieszczenia. Gdy,
podzielimy poszczegdlne pomieszczenia tasma malarska uzyskamy estetyczng dylatacje w postaci prostej, widocznej linii.

SZLIFOWANIE

Szlifowanie warstwy konstrukcyjnej GRIGIO FUTURA wykonuje sie po jej catkowitym wyschnieciu. Materiat nalezy szlifowac
papierem Sciernym o gradacji 60 i 80.

UWAGA: Efekt koricowy catosci posadzki uzalezniony jest od sposobu szlifowania pierwszej warstwy. Czesciowe
pozostawienie tzw. przetar¢, uzyskanych z nadwyzki materiatu podczas jego aplikacji, bedzie widoczne po natozeniu
warstwy wykornczeniowej i jej ponownym szlifowaniu.

Z

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI GRIGIO FUTURA - WARSTWA WYKONCZENIOWA

UWAGA: Aplikacja masy wykoriczeniowej powinna by¢ wykonywana po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy
konstrukcyjne;j.

BARWIENIE

Wog tabeli barwienia

7

MIESZANIE SKEADNIKOW

Do zabarwionej wody zarobowej wsypujemy odmierzona suchg mase (zalecamy czesciowe jej wsypywanie
w celu doktadnego wymieszania sktadnikow).

Sktadniki mieszamy mieszadtem koszyczkowym

Proces mieszania powinien trwa¢ minimum 2-3 minuty, az do uzyskania jednorodnej konsystencji.

UWAGA: Wszelkie grudki nierozmieszanego materiatu nalezy rozbi¢ np. szpachelka i ponownie wymiesza¢. Wystepujace
nierozmieszane grudki podczas aplikacji s3 trudne do rozbicia i pozostawiajg widoczne slady na posadzce po jej
szlifowaniu.

APLIKACJA

Na przeszlifowane i odkurzone podtoze, aplikujemy warstwe gruntujaca GR-P w ilosci : 0,1 I/m” (2 warstwy) Czas schniecia
1-2 godziny, po wyschnieciu naktadamy warstwe masy wykoriczeniowej — zuzycie ok. 0,5 / 0,7 kg GRIGIO FUTURA na 1m?2.
Masa wykoriczeniowa w poréwnaniu do warstwy konstrukcyjnej rozprowadza sie znacznie ptynniej i tatwiej. Powinnismy nig
catkowicie przykryé warstwe konstrukcyjna.

Zostawienie widocznych przetar¢ bedzie bezposrednio odzwierciedlone na posadzce. Pozostawienie nadmiaru materiatu
pomiedzy ruchami packi, zostawi widoczny slad zatarcia. Mozna go czesciowo lub catkowicie zeszlifowac nastepnego dnia.
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GRIGIO FUTURA Copsapt S

Dekoracyjny cienkowarstwowy system %
posadzkowy GRIGIO FUTURA 1-3 mm

.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA BETONOWEGO

Podtoze betonowe musi by¢ stabilne i odpowiednio nosne pod docelowe obcigzenia statyczne i dynamiczne — beton,

co najmniej klasy C20/25 (B25) lub jastrych cementowy klasy M20 o minimalnej wytrzymatosci na zrywanie 1,0 N/mm?2.
Dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza nie mozie przekracza¢ 4% wag. Podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, np.: przez
Srutowanie lub szlifowanie. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powtoki zabezpieczajace nalezy
usunaé¢ mechanicznie poprzez szlifowanie lub Srutowanie. Ubytki nalezy uzupetni¢ jastrychem epoksydowym. Stabsze
podtoza nalezy doprowadzi¢ do odpowiedniej wytrzymatosci przy pomocy gteboko penetrujacej zywicy epoksydowej itPOX
GP.

Uwaga: Ewentualne peknigcia i znaczne ubytki nalezy naprawi¢ przed wykonaniem posadzki zasadniczej.

Prawidtowo wymieszany materiat itPOX 100Z (sktadnik A +B) nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podtozu betonowym w
jednej lub dwdch warstwach przy uzyciu gumowej badz stalowej rakli, a nastepnie watka, az do uzyskania stanu petnego
nasycenia. Natepnie powierzchnie rownomiernie zasypaé kruszywem kwarcowym w ilosci ok. 3,00 kg/m?2 — petny zasyp. Po 24
godzinach powierzchnie delikatnie przeszlifowac szlifierkag mechaniczng z papierem sciernym i catos¢ doktadnie odkurzy¢. Tak
przygotowane podtoze jest gotowe do aplikacji warstwy konstrukcyjnej GRIGIO FUTURA

SCIANY, POWIERZCHNIE PIONOWE

Powierzchnia powinna by¢ odkurzona z wszelkiego rodzaju pytéw i zabrudzen. Na tak przygotowana Sciane aplikujemy
watkiem welurowym warstwe sczepng QUARTZ CONTACT- 0,2 kg /m?2.
Mase wykoriczeniowg GRIGIO FUTURA aplikujemy po 2 godzinach od natozenia warstwy sczepnej.

UWAGA: Przed uzyciem warstwy sczepnej nalezy doktadnie wymiesza¢ produkt, aby uzyska¢ jednorodng mase do tatwej
aplikacji.

WYKONANIE POSADZKI GRIGIO FUTURA

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI GRIGIO FUTURA - WARSTWA KONSTRUKCYJNA

GRIGIO FUTURA dostarczany jest w w postaci suchej masy. Przed uzyciem zawartos$¢ opakowania nalezy doktadnie
wymiesza¢ mieszadtem,

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie odmierzy¢ ilos¢ komponentu GRIGIO FUTURA, wody zarobowej oraz
pigmentu, potrzebnych do zrealizowania zaktadanej ilosci m2z zapasem 10%.

BARWIENIE

Wog tabeli barwienia
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MIESZANIE SKEADNIKOW

Do zabarwionej wody zarobowej wsypujemy odmierzong suchg mase (zalecamy czesciowe jej wsypywanie
w celu doktadnego wymieszania sktadnikow).

Sktadniki mieszamy mieszadtem koszyczkowym

Proces mieszania powinien trwa¢ minimum 2-3 minuty, az do uzyskania j

UWAGA: Wszelkie grudki nierozmieszanego materiatu nalezy rozbic np. Centrum
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GRIGIO FUTURA Copsa.pl

Dekoracyjny cienkowarstwowy system N4
posadzkowy GRIGIO FUTURA 1-3 mm

ELEMENTY SKtADOWE SYSTEMU

Warstwa wzmacniajaca, gteboko penetrujgca (OPCJONALNIE — na stabe podtoze): itPOX GP
Warstwa gruntujgca (STANDARD):itPOX 100 Z z zasypem piasku kwarcowego
Polimerowo-cementowa warstwa konstrukcyjna:

GRIGIO FUTURA (na kilogram suchej masy przypada 250 g wody + pigment
Polimerowo-cementowa warstwa wykonczeniowa:

GRIGIO FUTURA (na kilogram suchej masy przypada 250 g wody + pigment

Barwnik ptynny

Barwienie odbywa sie poprzez zapigmnetowanie wody w okreslonych proporcjach kolorystycznych
Impregnacja

RG P (bezbarwny grunt do lakieru)

itPUR 400 UV (bezbarwny lakier poliuretanowy)

OPIS TECHNOLOGII

WARSTWA GRUNTUJACA Materiat: itPOX GP Zuzycie: ok 0,3kg/m2
GLEBOKOPENETRUJACA Prawidtowo wymieszany materiat nalezy rozprowadzi¢ na podfozu
betonowym w dwdch warstwach watkiem lub pedzlem, unikajac

(Opcjonalnie — na !
zastoin preparatu na posadzce.

stabe podtoze)

Materiat: itPOX 100 Z Zuzycie: 0,3-0,5 kg/m2
GRUNTUJACA WARSTWA Prawidtowo wymieszany materiat nalezy rozprowadzi¢ na podtozu
PODKLADOWA (STANDARD) betonowym w jednej lub dwéch warstwach przy uzyciu gumowej
rakli badZ watka, az do uzyskania stanu petnego nasycenia.
Nastepnie powierzchnie réwnomiernie zasypa¢ piaskiem
kwarcowym  w ilosci ok. 3,00 kg/m? — petny zasyp. Po
polimeryzacji powierzchnie delikatnie przeszlifowaé szlifierkg
mechaniczng z papierem Sciernym, cato$¢ doktadnie odkurzyc.

NASCIENNA WARSTWA Materiat: QUARTZ CONTACT Zuzycie: 0,2kg/m?

GRUNTUJACA (w przypadku wykonywania na powierzchniach pionowych
zastepuje warstwy GREBOKOPENETRUJACA | STANDARD).
Zawartos¢ opakowania doktadnie wymiesza¢. Preparat naktadac
przy pomocy watka, pedzla. Nie dopuszcza¢ do powstawania
zaciekow, smug itp. Do wykonywania masy GRIGIO FUTURA M
mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 2 godz. od wykonania
warstwy gruntujace;j.

BARWIENIE PIGMENTEM Materiat: Pigment Zuzycie: wg tabeli
Pigment nalezy wymiesza¢ z wodg zarobowag wg proporcji | mieszania
podanych w tabeli barwienia. Skfadniki nalezy odmierzaé
precyzyjnie na wadze elektronicznej/strzykawka.

GRIGIO FUTURA GRIGIO FUTURA jest dostarczany w postaci suchej masy. Czas
zuzycia materiatu w obu warstwach, w temp. otoczenia +20°C to 1:Warstwa konstrukcyjna
ok. 30 min.

1. Warstwa pierwsza, konstrukcyjna
Grigio nalezy wymieszac z wodg w stosunku wagowym 4:1, 2: warstwa
nastepnie rozprowadzi¢ pacg stalowg wykoriczeniowa
2. Warstwa druga, wykonczeniowa 0,5-0,7 kg/mz
Grigio nalezy wymiesza¢ z woda w stosunku wagowym 4:1,
nastepnie rozprowadzi¢ pacg stalowa.

IMPREGNACJA Materiat: RG P, itPUR 400 UV zuzycie gruntu: 0,1 1/m?
Gruntowanie RG P: (2 warstwy)

Po petnym zwigzaniu zaprawy i szlifowaniu nalezy cata
powierzchnie odkurzy¢ i zagruntowac w jednej warstwie Zuzycie lakieru: 0,1 1/m?
Aplikacja itPUR 400UV - 2 warstwy (2 warstwy)

Lakier nalezy rozprowadzi¢ przy uzyciu wysokiej jakosci watka
welurowego, tak aby na powierzchni posadzki nie pozostawaty
smugi negatywnie wptywajgce na estetyke gotowej posadzki.
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GRIGIO FUTURA Copsaht N

Dekoracyjny cienkowarstwowy system %
posadzkowy GRIGIO FUTURA 1-3 mm

OPIS SYSTEMU

Grigio Futura to cienkowarstwowy materiat pozwalajacy na wykonanie niezwykle wytrzymatych powierzchni posadzek i
$cian oraz innych elementéw. Posadzki z mikrocementu czesto stosuje sie na wielkich powierzchniach w obiektach
publicznych typu centra handlowe, szkoty i inne oraz budownictwie mieszkalnym jako alternatywne wykonczenie podtog,
Scian, sufitéw i catych tazienek. Dzieki bogatej ofercie kolorystycznej i wiasciwosciom mikrocementu mozemy uzyskac
niezwykle ciekawe efekty minimalistyczne (beton architektoniczny) oraz wielobarwne mozaiki.

ZASTOSOWANIE

e W budownictwie mieszkaniowym, publicznym

e Do wykonywania cienkowarstwowych posadzek ozdobnych na nowych oraz
remontowanych podtozach betonowych, jastrychowych, ptytkach ceramicznych, OSB;

e Do wykonywania dekoracyjnych powtok na $cianach, ptytach gipsowo-kartonowych, meblach, drewnie, metalu
itp.;

e Do stosowania w obiektach handlowych, loftach, biurach, tazienkach, kuchniach,

e W budownictwie mieszkaniowym, apartamentach, pomieszczeniach reprezentacyjnych, restauracjach,
sklepach, klubach, biurach, lokalach gastronomicznych, obiektach uzytecznosci publicznejitp.

e Nazewnatrz po odpowiednim zabezpieczeniu powtokowymi lakierami zewnetrznymi

WLASCIWOSCI

Catkowita grubos¢ systemu 1-3 mm
e  Bardzo wysoka przyczepnos¢ do wiekszosci podtozy
e Szerokainieograniczona paleta koloréw — dzieki zastosowaniu ptynnych pigmentéw
e Wysoka elastycznosé
e  Zdolnos¢ do przenoszenia naturalnych odksztatcen i pracy podtoza
e  tatwosc aplikacji
o Wysoka estetyka
e  Mozliwos$¢ dowolnego fakturowania powierzchni
e  Bardzo duza odpornos¢ na warunki uzytkowe (Scieranie wywotane intensywnym ruchem pieszym)
e  Powtoka fatwa w utrzymaniu czystosci

®  QOdpornana UV

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac powinna wynosi¢ +8°C - +25°C. Wykonang powierzchnie
nalezy chroni¢ przed zbyt szybka utratg wilgoci w wyniku oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciagu,
promieniowania stonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakosci posadzki i jednorodnosci koloru, wszystkie prace
nalezy prowadzi¢ odpowiednimi narzedziami, w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pytem itp. zanieczyszczeniami.

UWAGA: Barwy powtoki moga réznic sie w zaleznosci od warunkéw aplikacji i rodzaju powtoki zamykajacej. W czasie
utwardzania powtoki jej kolor moze ulega¢ zmianie.

DOPUSZCZENIE DO UZYTKOWANIA

W warunkach 20°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza 60-70 %:
e  ruch pieszy — po 24 godzinach
e  catkowita odpornos¢ — po 7 dniach
UWAGA: powtoka nie jest odporna na obcigzenia kot metalowych i sSrodki o odczynie kwasowym.
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